
Dotykowy sterownik LED
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Uwaga! W ciągu 6-7 sekund po załączeniu, sterownik wykonuje automatyczny test, dopiero po tym czasie można użytkować produkt.

źPrzed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się ze zrozumieniem z informacjami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji obsługi. 
Zaleca się aby montażu zasilaczy dokonał wykwalifikowany personel.

źPrzed uruchomieniem należy upewnić się, że wszystkie elementy FTPC-SOM-T są prawidłowo połączone ze sobą. W pierwszej kolejności 
należy podłączyć sterownik FTPC SOM-T  z obciążeniem LED do wyjścia zasilacza LED, następnie można załączyć zasilania zasilacza. 
Nieprawidłowe podłączenie bądź nieprawidłowa kolejność podłączenia  urządzenia do  źródła zasilania  może spowodować jego 
uszkodzenie i utratę gwarancji. 

źWewnątrz urządzenia nie znajdują się podzespoły dostępne dla użytkownika. Próba samodzielnego otwarcia/demontażu obudowy 
urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia oraz będzie skutkować utratą gwarancji.

źNie należy przeciążać układu. Urządzenie jest przeznaczone do pracy w środowisku suchym. 

źW przypadku nieprawidłowego podłączenia lub użycia urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem dostawca nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne straty i zniszczenia.

Specyfikacja techniczna

Model
Napięcie 

znamionowe
Obciązenie 

znamionowe
Grubość lustra

Zakres temperatur 
pracy

Zakres zmiany  
temperatury 

barwowej CCT

Zakres 
ściemniania

Element 
grzewczy

FTPC SOM-T
12VDC 2 x 30W

 ≤ 5mm -20°C ≤ Ta ≤ 50°C 0% ~ 100% 5% ~ 100% Start-up
24VDC 2 x 60W

Zastosowanie
•

•

•

• ≤

•

FTPC SOM-T to dotykowy sterownik LED z funkcją ściemniania, zmiany temperatury barwowej oraz załączania/wyłączania 
elementó grzewczych.

Sterownik ma zastosowanie w podświetlanych lustrach LED oraz innych produktach, w których zachodzi potrzeba wykorzystania 
dotykowego sterowania oświetleniem LED.

Napięcie wejściowe: 12 - 24VDC

Prąd wejściowy:  2.5A / Pin

 Stopień ochrony IP: IP20

Funkcjonalność

Czas naciśnięcia < 1s Załączenie / Wyłączenie

Czas naciśnięcia > 1s Płynne ściemnianie w zakresie 5% ~ 100%

Czas naciśnięcia < 1s Załączenie / Wyłączenie

Czas naciśnięcia > 1s Płynne ściemnianie w zakresie 5% ~ 100%

Czas naciśnięcia < 1s
Zmiana barwy CCT między sekcjami: biały zimny, biały 
neutralny, biały ciepły

Czas naciśnięcia > 1s Płynna zmiana barwy CCT w zakresie 0% ~100%

Czas naciśnięcia < 1s Załączenie / Wyłączenie

Czas naciśnięcia > 1s Płynne ściemnianie w zakresie 5% ~ 100%

Czas naciśnięcia < 1s
Zmiana barwy CCT między sekcjami: biały zimny, biały 
neutralny, biały ciepły

Czas naciśnięcia > 1s Płynna zmiana barwy CCT w zakresie 0% ~100%

Czas naciśnięcia < 1s Skokowe ściemnianie (5%, 30%, 60%, 100%)

Czas naciśnięcia > 1s Płynne ściemnianie w zakresie 5% ~ 100%
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Ogólne zasady użytkowania



INSTRUKCJA MONTAŻU/INSTALACJI

2/2

W
e
jście

 A
C

W
yj

śc
ie

 D
C

Zalecamy połączenie zasilacza z oświetleniem LED oraz sterownikiem SOM-T typami przewodów jak poniżej:
2 

ź Przewód wejściowy: H03VVH2-F 2x0.75mm
 

ź Przewód wyjściowy: 2510-3Y męska wtyczka AWM2468-LF 3x0,20

POS POWER
MPL Power Elektro Sp. z o.o.

ul. Handlowa 13
40-807 Zabrze, PL

Instalacja

Umieść folię aluminiową z jednej strony

Schemat połączeń

Tył lustra

Uwaga! Załączanie / wyłączanie elementu grzewczego jest zsynchronizowane ze sterownikiem FTPC SOM-T przez czujnik FTPC S104.

ELEMENT 
GRZEWCZY

FTPC S104

LED

LED

FTPC SOM-T

Zasilacz LED
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Zasilacz LED

Dobór przewodów połączeniowych

Sterownik LED

Serie: FTPC SOM-T
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Touch LED controller

Series: FTPC SOM-T

 INSTALATION MANUAL
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Model Rated Voltage Rated Load
Thickness of 

mirror
Operating temperature CCT Range

Dimming 
Range

Heating 
Element

FTPC SOM-T
12VDC 2 x 30W

 ≤ 5mm -20°C ≤ Ta ≤ 50°C 0% ~ 100% 5% ~ 100% Start-up
24VDC 2 x 60W

Product Specification

Product Application

Function
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POS POWER
MPL Power Elektro Sp. z o.o.

ul. Handlowa 13
40-807 Zabrze, PL
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Touch LED controller

Series: FTPC SOM-T

HEATING
ELEMENT

FTPC S104

LED

LED

FTPC SOM-T

LED Power
Supply
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